
* L’autonomie varie en fonction du niveau de charge de la batterie et de la technique utilisée. Basé sur des coupes de 100 mm x 100 mm.WWW.EGOPOWERPLUS.COM

PRIX

  GUIDE ET CHAÎNE OREGON 35 CM

  ANTI-REBOND ET FREIN  
DE CHAÎNE

  MOTEUR SANS BALAIS HAUTE 
HAUTES PERFORMANCES

  TENSION DE CHAÎNE SANS OUTILS

  REGARD DU NIVEAU D’HUILE

  LUBRIFICATION AUTOMATIQUE  
DE LA CHAÎNE

LONGUEUR DE LA LAME 35 cm

VITESSE DE LA CHAÎNE 12,0 m/s

AUTONOMIE* TAILLE DE LA BATTERIE

2,0 Ah 4,0 Ah 7,5 Ah

Jusqu’à 
100 coupes

Jusqu’à 
220 coupes

Jusqu’à 
450 coupes

BARRE DE CHAÎNE AG1400

TYPE DE CHAÎNE AC1400  
(90PX – 3/8” x 1,1 mm)

RÉSERVOIR D’HUILE 150 ml

LUBRIFICATION  
DE LA CHAÎNE Automatique

FREIN DE CHAÎNE Oui

TENSION DE LA CHAÎNE Sans outil

VIBRATION (M/S2) 5,4 / 4,1

TYPE DE MOTEUR Sans balais

NIVEAU DE BRUIT 86 LpA, 100 LpA

POIDS (sans la batterie) 3,7 kg

CS1400E / CS1401E

CS1401E  
FOURNIE AVEC UNE 

BATTERIE DE 2,0 Ah ET UN 
CHARGEUR STANDARD

CS1400E 
BATTERIE NON INCLUSE


